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EW 500

Caratteristiche

Profilati estrusi lega: ENAW 6060 ( EN 573 - 3)
Stato di fornitura: T5 (EN 752 -2)
Tolleranze dimensioni e spessori: EN 755-9

Tipo di tenuta aria/acqua:

Dimensioni principali

Montante : mm. 50 x 100/150/200

Traverso : mm. 50 x 50/100/150/200

Copertina esterna per pressore : mm. 50

Aperture : interne ed esterne

Quanto illustrato in questo catalogo € riservato e, a termini di legge, ne & vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .
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EW 500 Glass
Caratteristiche
Profilati estrusi lega: ENAW 6060 ( EN 573 - 3)
Stato di fornitura: T5 (EN 752 -2)
Tolleranze dimensioni e spessori: EN 755-9
Tipo di tenuta aria/acqua:
Dimensioni principali
Montante : mm. 50 x 100/150/200
Traverso : mm. 50 x 50/100/150/200
Aperture : interne ed esterne

Quanto illustrato in questo catalogo € riservato e, a termini di legge, ne & vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .



